
５　水道管路延長（導水管・送水管・配水管）

（単位：ｋｍ）

区 分 鋳鉄管
ﾀﾞｸﾀｲﾙ
鋳鉄管

鋼　管
石　綿
ｾﾒﾝﾄ管

硬質塩化
ﾋﾞﾆﾙ管

ｺﾝｸﾘｰﾄ
管

鉛　管
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

管
その他 計

57.0 2,077.5 116.7 43.4 3,775.4 2.1 0.1 385.8 265.5 6,723.5

0.8% 30.9% 1.7% 0.6% 56.2% 0.0% 0.0% 5.7% 4.0% 100%

95.0 255.5 179.9 28.2 747.2 0.0 0.0 368.5 107.9 1,782.2

5.3% 14.3% 10.1% 1.6% 41.9% 0.0% 0.0% 20.7% 6.1% 100%

152.0 2,333.0 296.6 71.6 4,522.6 2.1 0.1 754.3 373.4 8,505.7

1.8% 27.4% 3.5% 0.8% 53.2% 0.0% 0.0% 8.9% 4.4% 100%
計

　令和４年度末の水道管路延長は、8,506㎞で、その内訳は上水道 6,724㎞、簡易水道 1,782㎞

となっている。

　管種別の割合は、上水道、簡易水道ともに硬質塩化ビニル管が最も多く、約53％を占めてい

る。次いで上水道ではダクタイル鋳鉄管で約31％を占めており、簡易水道ではポリエチレン管で

約21％を占めている。
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